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J1
Basculante em alum. anodizado natural

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

PISO

CÓDIGO

1

CÓDIGO

PAREDE

TETO

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PISO ALTA RESISTÊNCIA (GRANILITE CINZA POLIDO COM JUNTA EM PVC EM QUADROS DE 1,0X1,0M)

2 PISO CERÂMICO 30,0X30,0CM, TIPO A, PEI-4 NA COR BRANCO

ESPECIFICAÇÃO

A PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (COR BRANCO-GÊLO), SOBRE EMASSAMENTO ACRÍLICO

B REVESTIMENTO CERÂMICO 30,0X30,0CM NA COR BRANCO

I
LAJE EM CONCRETO ARMADO PINTADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCO-GÊLO

ESPECIFICAÇÃO

II
TELHA ONDULADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
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Porta de box em alumínio anodizado natural tipo veneziana (1 folha)

Porta semi-ôca lisa c/ revest. de lamin. melamínico cor branco-gêlo (1 folha)

Portão em chapas e perfis de aço galvanizado, tratados e pintados

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA ÚTIL TOTAL

1.867,68 m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

1.818,22 m²
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ONDE HOUVER SOBREPOSICAO DE FAIXAS PREVALECE A FAIXA JA PINTADA.
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Porta semi-ôca lisa c/ revest. de lamin. melamínico cor branco-gêlo (1 folha)




QUADRA

800.00m2

ÁREA DE ESCAPE

80,00 m2

A

1 II

ÁREA DE ESCAPE

125,76 m2

BALIZA QUE DEVERA SER DE 8cm)

(5cm EXCETO ENTRE OS POSTES DA

FAIXAS DEMARCATORIAS PARA DELIMITAR AREAS DESTINADAS AS DIVERSAS MODALIDADES

BASQUETEBOL, VOLEIBOL, FUTEBOL DE SALAO E HANDEBOL.

ESPORTIVAS, EM TINTA APROPRIADA PARA PISOS CIMENTADOS.

FUTEBOL DE SALAO

APLICAR A FAIXA NA SEGUINTE SEQUENCIA:

FAIXAS DEMARCATORIAS
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DEMARCAÇÃO VOLEIBOL  09x18m

DEMARCAÇÃO BASQUETEBOL 15x28m

DEMARCAÇÃO QUADRA DE HANDEBOL e FUTSAL 20x40m
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Porta de box em alumínio anodizado natural tipo veneziana (1 folha)
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TIPO

Abrir

Abrir

Abrir

Correr (1 folha)

Abrir

Correr (1 folha)

Basculante em alum. anodizado natural

Basculante em alum. anodizado natural
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Portão em chapas e perfis de aço galvanizado, tratados e pintados


